
120 ®Wszystkie nazwy firm, produktów i marek wymienione w tym katalogu są własnością ich właścicieli.
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FVH – 915Ra

Frezy do zagięć w materiałach typu DIBOND®, ALUCOBOND®

VHM

Dane techniczne:
	• Frez do zagięć, 4 rodzaje: V-90, V-108, V-135, stopka 1,8 mm

D
mm

I
mm

L
mm

S
mm α SYMBOL

16 15 60 10 90o FVH.16.015.060.10Ra1

16 15 60 12 90o FVH.16.015.060.12Ra1

16 15 60 12 108o FVH.16.015.060.12Ra2

18 15 60 12 135o FVH.18.015.060.12Ra3
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Frez do zagięć Z1, 1,8 mm:

D
mm

I
mm

L
mm

S
mm α SYMBOL

10 4,12 50 10 90o FVH.10.004.050.10Ra1
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Szczegółowe informacje na temat 
powłok ochronnych można znaleźć 
na stronach: 59-62. 

Zastosowanie:

ALUCOBOND® 
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ALUCOBOND® 
 A2
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Materiały:

WRĘGOWANIE ZAGINANIE

72°
108°

3 mm 0,8 mm

135°

2 mm 0,8 mm

45°

90°

3 mm 0,8 mm

90°

90°

1,8 mm 0,8 mm

90°
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